
                                                           

          
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: 

1. Разпределение на оферираната къща 

2. Етапи на инвестиционно изпълнение 

➢ Проектиране на сглобяема къща ЕКО КОМФОРТ 

➢ Изработка конструкция на сградата ЕКО КОМФОРТ във фабриката на ЕКОЗИД 

➢ Монтаж и строителство на сглобяема къща ЕКО КОМФОРТ 

3. Цена  

4. Гаранции 

5. Начини на плащане 

6. Приложение – характеристики на сглобяемата къща ЕКО КОМФОРТ и използвани 

материали 

 

1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОФЕРИРАНАТА КЪЩА 

 



                                                           

 

 

 



                                                           

 

 



                                                           

 



                                                           

 

Площи по етажи: 

Подземно ниво: -2.96          25 м2 

Първо ниво: ±0.00    178.1 м2 

Второ ниво: +3.10    19 м2 

Обща площ ------------------------------------     222 м2 

 

2. ЕТАПИ НА ИНВЕСТИЦИОННО ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

➢ Проектиране 

         Проектната документация, предмет на тази оферта, включва изработване на:  

• Технически проект в части: архитектура ( на база съществуващия проект ще се нанесат 

корекции, съгласувани с инвеститора), конструкции ( изцяло нов проект), 

електрообзавеждане ( ще се направят промени, съобразени с технологията), 

топлотехническа ефективност ( изцяло нов проект, съобразен със стандарта). Проектите 

се изработват от проектанти с пълна проектантска правоспособност и се съгласува с 

възложителя; 

• По желание на Възложителя може да се подготви и комплексен доклад за оценка на 

съответствието със съществените изисквания към строежите, благодарение на който 

разрешението за строеж се издава в по-кратки срокове.  Изработва се от лицензирана 



                                                           

консултанска фирма, несвързана с проектантския екип.- ИЗПЪЛНЯВА СЕ ПО ЖЕЛАНИЕ НА 

ИНВЕСТИТОРА;  

• Доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект във фаза технически проект 

по чл. 169, ал. 1, т.6 за енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение 

от закон за устройство на територията, изработен от лица, които отговарят на 

изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър 

по чл. 23, ал. 4 от същия закон. 

• Работен проект, включващ архитектура и конструкции 

 

➢ Изработка конструкции на сградата: 

Външни стени – слоеве отвън навътре 

• Дървесни плоскости FIBRIS 35mm  

• Дървена конструкция  16см  

• Вградена топлоизолация от минерална вата  16 см   

• Вградени гофрирани тръби за ел.инсталации и конзолни кутии  

• OSB 12 мм   

• Дистанционери за инсталационен слой 50х40мм 

• Вградени тръби за ВиК инсталации 

• Вградена топлоизолация от минерална вата  5 см  

• Гипсокартон 12,5 мм 

 

Вътрешни стени 

 

• Гипсокарто 12.5мм 

• OSB 12 мм   

• Дървени конструкции с дебелина 12см  

• Вградена топлоизолация от минерална вата  10 см   

• Вградени гофрирани тръби за ел.инсталации и конзолни кутии 

• Вградени тръби за ВиК инсталации   

• OSB 12 мм   

• Гипсокартон 12,5мм 

 

Междуетажна плоча 

 

• Гипсокарто 12.5мм 

• Дървени конструкции с дебелина 20см  

• Вградена топлоизолация от минерална вата  5 см   

• Вградени гофрирани тръби за ел.инсталации и конзолни кутии 

• OSB 22 мм   

 

 

 



                                                           

Покривни конструкции 

 

• Керемиди ТОНДАХ 

• Двойна летвена скара 

• Паропропусклива, водонепропусклива мембрана 

• FIBRIS  35mm  

• Дървена конструкция  20 см  

• Вградена минерална топлоизолация 20см 

• Пароизолираща мембрана  

• Гипсокартон 12,5 мм 

 

➢ Монтаж и строителство на сглобяема къща ЕКО КОМФОРТ 
 

Доставка и монтаж на прозорци, щори, комарници: 

 

ETEM-E75 

Система за врати и прозорци с прекъснат термичен мост –Права визия 

Конструктивна ширина – 75 мм. Полиамидна лента от 39мм. Въздухопропускливост до клас 4 

Водоустойчивост до клас Е1500. Устойчивост на натоварване от вятър до клас C5 

Коефициент на топлопреминаване на профила - Uf =1,14 W/m 2 K  

Стъклопакет-40мм- Енер./Б/Ка +наплнен с газ Аргон-Ug-0.5W/m2K, PVC-Топър 

дистанционер-Uw-0.05W/m2K-черен, Обков ROTO-Германия 

 

 

Модул: 1 

Брой: 4 

Цвят-Кафяв 

L =1000 mm 

H =2270 mm 

Отваряема площ: 0 m2 

Неотваряема площ: 2,27 m2 

ALM-ППД-Въшна-Цвят кафяв 

 

Модул: 2 

Брой: 1 

Цвят-Кафяв 

L =1800 mm 

H =2270 mm 

Отваряема площ: 0 m2 

Неотваряема площ: 4,09 m2 

ALM-ППД-Въшна-Цвят кафяв 

 



                                                           

 

Модул: 3 

Брой: 1 

Цвят-Кафяв 

L =1820 mm 

H =2270 mm 

Отваряема площ: 4,13 m2 

Неотваряема площ: 0 m2 

ALM-ППД-Въшна-Цвят кафяв 

Комарници 

 

Модул: 4 

Брой: 6 

Цвят-Кафяв 

L =1820 mm 

H =1470 mm 

Отваряема площ: 2,68 m2 

Неотваряема площ: 0 m2 

ALM-ППД-Въшна-Цвят кафяв 

PVC-ППД-Вътре-Цвят кафяв 

Комарници 

 

Модул: 5 

Брой: 4 

Цвят-Кафяв 

L =1220 mm 

H =820 mm 

Отваряема площ: 1 m2 

Неотваряема площ: 0 m2 

ALM-ППД-Въшна-Цвят кафяв 

PVC-ППД-Вътре-Цвят кафяв 

Комарници 

 

Модул: 6 

Брой: 2 

Цвят-Кафяв 

L =820 mm 

H =520 mm 

Отваряема площ: 0,43 m2 

Неотваряема площ: 0 m2 

ALM-ППД-Въшна-Цвят кафяв 

PVC-ППД-Вътре-Цвят кафяв 

Комарници 



                                                           

 

Модул: 7 

Брой: 1 

Цвят-Кафяв 

L =820 mm 

H =820 mm 

Отваряема площ: 0,67 m2 

Неотваряема площ: 0 m2 

ALM-ППД-Въшна-Цвят кафяв 

PVC-ППД-Вътре-Цвят кафяв 

Комарници 

 

Доставка и монтаж на входна врата и врата на склад; 

• Входна врата -Hormann Thermo 65 мотив 010 

 

Монтаж на водоотвеждаща система: 

• Поцинкована ламарина с полимерно покритие 

 

ВиК инсталация: 

• Съгласно проекта 

Електро инсталация на точка: 

изход за 

осветление

ед. 

ключове

девят. 

ключ

ед. 

Контакт

контакт 

TV

изход за 

бойлер

апартам. 

Табло

тераси-открити и покрити 0 0 0 0

котелно помещение 1 1 1 1

коридор 1 1 2 1

склад 1 1 1 1

гараж 0 0 0

мокро помещение 1 1 1 2

гардероб 1 1 1 1

стълбище 2 4 2 4

кабинет 0 0 0 0

тоалетна 0 0 0

баня с тоалетна 3 6 6 3

кухня 1 1 1 7

хол 1 1 1 5 1

столова 1 1 1 2

спалня 4 4 4 12 4

етажност 2 2 2 2

Общо 24 21 6 32 5 3 2

Общо точки 93

Гръмоотводна инсталация 1

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЯ

ПОМЕЩЕНИЯ бр

 
 

Изработка на плътно вътрешно стълбище от дърво 

Парапет на вътрешно стълбище: 

• Доставка и монтаж на парапет вътрешно стълбище от дърво 

 

Фасадно покритие съгласно проекта: 

• Шпакловка с полагане на армираща мрежа върху плоскости от FIBRIS 

• Полаганена полимерна мазилка 

• Монтаж на дървена ламперия от български иглолистен материал дебелина 2см, 

обработен с лазурно масло на немската фирма OSMO 

 



                                                           

3. ЦЕНА 

 

№ Вид СМР

Поз 01 СГЛОБЯЕМА СГРАДА "ЕКО КОМФОРТ" 146 283 €       175 540 €   

Поз 01: 01.01          Заготовка на конструкция 69 866 €          

Поз 01: 01.02          Монтаж прозорци 13 744 €          

Поз 01: 01.03          Монтаж на входна врата 1 775 €            

Поз 01: 01.06          Монтаж на сградата 32 286 €          

Поз 01: 01.07          Монтаж на вътрешни топлоизолациии обшивки по стени 9 467 €            

Поз 01: 02.02          Монтаж на електро инсталации на точка 5 245 €            

Поз 01: 02.03          Монтаж на ВиК инсталации на точка 1 406 €            

Поз 01: 02.04.3         Фасадни шпакловки и мазилки 5 717 €            

Поз 01: 02.04.4         Дървени обшивки 3 191 €            

Поз 01: 03.06          Монтаж на парапети за вътрешни стълбища 414 €               

Поз 01: 03.07.2         Затворено стълбище от дървена конструкция със стъпало от иглолисна дървесина 3 173 €            

Цена без 

ДДС

Цена с 

ДДС

 
 

Забележка:  

1. В цената на фасадните облицовки не е предвидена вентилируема фасада. Мазилката се 

изпълнява върху плоскостите FIBRIS, както и фиброциментовите плоскости са заменени с 

български иглолистен материал, обработен с лазурно масло на немската фирма OSMO. 

Причината е, че това ще оскъпи проекта допълнително. Ако желаете все пак може да се 

оферира и такъв вариант. 

2. При сключване на договор от цената ще се приспадне сумата, заплатена за изготвяне на 

идеен проект. 

 

4. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

 

• За всички конструктивни работи, включително и за фундамента - 10 години.  

• За хидро- и топлоизолационни работи - 5 години,  

• За електро- и ВиК инсталации - 5 години. 

• За всички видове довършителни работи-подови и стенни покрития-5 години 

 

5. ЕТАПИ НА ПЛАЩАНЕ 

 

1. 40% при сключване на договора 

2. 10% При одобряване на проектите и стартиране заготовката на конструкциите в 

производствената база на Изпълнителя 

3. 20% При експедиция на конструкцията и материалите за довършителните работи на 

мястото на строителството 

4. 25% При изпълнен монтаж на конструкцията на сградата  

5. 5% При приключване на сградата - подписване на приемо-предавателен протокол 

 

Дата: 19.10.2022г. 

 

Срок на офертата: 10 дни 

                                              Офертен отдел ЕКОЗИД 


