
Процесът от идеята до реализацията на мечтания дом е сложен и
многообразен! Ето защо специалистите на ЕКОЗИД, в различни области, са на
Ваше разположение!

Ако имате нужда от консултация или съдействие - ние сме до Вас!

Добре дошли в света на ЕКОЗИД !
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Какво представляват СГЛОБЯЕМИТЕ КЪЩИ?

Понятието за сглобяема къща по европейската
класификация гласи, че това е сграда от стенни и
таванни /подови елементи/, които се изработват в
индустриални условия, транспортират се до мястото на
строежа където се сглобяват върху предварително
подготвената основа. С две думи – фабрични къщи.

Краткото време за изграждане и оттам бързото
усвояване на средствата при абсолютна прозрачност на
разходите и гарантираното високо качество са само
част от аргументите в полза на сглобяемата къща,
произведена от ЕКОЗИД.

Ние предлагаме на клиента една сграда, където
всички елементи за правилното и дълготрайно
функциониране са доведени до абсолютен синхрон.

Тук намира реализация нискоенергийната къща
„ЕКО КОМФОРТ“, покриваща параметрите по
отношение на топлотехническите характеристики, на
стандарта „ПАСИВНА СГРАДА“.



Ограждащите елементи на сглобяемата къща „ЕКО КОМФОРТ“

Това, което в максимална степен определя комфорта  на обитаване на една сграда е микроклимата в нея. 
Добрият микроклимат се постига чрез енергоефективни решения при изграждането на всички ограждащи елементи
(външни стени, прозорци,  под, граничещ със земята и покрив).  Основният показател за определянето на 
енергоефективността е коефициента на топлопреминаване през ограждащите елементи и се измерва във W/m2K . 
Колкото по-нисък е този коефициент, толкова по-енергоефективна е сградата и комфорта на обитаване е по-висок. 



ЧУВСТВИТЕЛНОТО НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ

Топлоизолацията на сградата допринася не само за енергийната ефективност на къщата Ви.

Чрез нея Ви се осигуряват приятно топли стени през зимата и хладни стени през лятото.

Разликата при добре изолирана къща между стената и въздуха вътре може да бъде 1⁰, докато

при не изолираната сграда може да достига до 6 - 7 градуса. Това създава дискомфорт на

обитаване и чувство за течение в стаята, тоест животът става комфортен и здравословен.

Изолацията може да окаже и силно влияние върху разходите за отопление през зимата и

охлаждане през лятото. При една правилно изпълнена топлоизолация тези разходи могат да се

сведат до минимум и направените първоначални инвестиции бързо се възвръщат. Също така се

избягват термомостове и появата на конденз.

Основното предимство на сглобяемите къщи е точно в това, че тяхната конструкция

позволява много лесно да се постигнат горе посочените ефекти, които в монолитното

строителство се постигат с повече разходи и усилия.



Конструкция на външна стена „ЕКО КОМФОРТ“



Конструкция на външна стена „ ЕКО КОМФОРТ“ с вентилируема
фасада



Покривна конструкция 

Покривът е най-изложената на въздействие 
част от къщата по отношение на топлообмена. 
Той се нагрява през деня и се охлажда през 
нощта, което може да причини конденз в 
случай на не добра вентилация. Същия води 
до овлажняване конструкцията. Този въпрос е 
решен чрез така наречената дифузно 
отворена система, която прилагаме към 
покрива и външните стени.



Какво значи една къща да е топлоизолирана и как се 
установява това?

Сградата, през зимния период, постоянно отдава топлина навън.
Това са топлинните загуби, които се реализират вследствие на
разликите в температурата между помещенията и атмосферата отвън.
Топлопроводимостта показва количеството топлина, което при
постоянна температура преминава за 1 секунда през повърхност с
площ 1 квадратен метър и дебелина 1 метър, когато температурната
разлика между отвън и отвътре е 1 К. Единицата за топлопроводимост
е W / m2K. В България има приет стандарт за жилищното строителство,
който определя максималната стойност на този коефицент и той е
0.280 W/m2K. Колкото по-нисък е този коефицент, толкова сградата е
по-добре топлозолирана.

Сглобяемите къщи имат по-нисък коефициент на
топлопроводимост от 0.280 W/m2K. По тази причина те са по-
енергоефективни, като могат да бъдат нискоенергийни къщи или
пасивни къщи.



Сравнение на дебелените на стена, изградена по метода
на конвенционалното строителство и стандарта „ ЕКО
КОМФОРТ“ при това при по-нисък коефицент на ЕКОЗИД

КОНВЕЦИОНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО

МАТЕРИАЛИ d U 

U-

реф.ст.

см W/m2K W/m2K

Мазилка 2.5

Austrotherm EPS 100-PLUS 5

Тухла WIENERBERGER Porotherm 38 N+F Comfort 38

Мазилка 2.5

Сума: 48 0.185 0.280



СГЛОБЯЕМА КЪЩА „ЕКО КОМФОРТ“

МАТЕРИАЛИ d U 

U-

реф.ст.

см W/m2K W/m2K

Силикатна външна мазилка 0.3

Шпакловка 0.5

PAVATEX ISOLAIR 35mm 3.5

ВАТА Knauf 16

Дъсчена обшивка - "ОSB"-3 плоскости 1.2

ВАТА Knauf 5

Дъсчена обшивка - "ОSB"-3 плоскости 0.8

Гипсокартон "KNAUF" 1.25

28.55 0.147 0.280

Този стандарт на нискоенергийна къща със своите топлотехнически характеристики напълно отговаря на стандарт 
за пасивна къща.Топлоизолацията на външната стена е U = 0.15 W/m2K, а тук е U = 0.147 W/m2K. Tова е къща с 
отлична топлоизолация, като дебелината на стената е 29 см. 



«ЕКО КОМФОРТ» - ДИФУЗИОННО ОТВОРЕНА СИСТЕМА
ВИНАГИ ПРАВИЛНИЯТ (БЕЗОПАСЕН) ИЗБОР ЗА ЗАПАЗВАНЕ ДЪЛГОВЕЧНОСТТА НА 

ПРОЕКТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА

• Вътре: 
пароизолационен слой с EGGER OSB 12мм (t ≥ 
15mm), sd ≥ 2,0 m

• Отвън: 
дифузионно отворен ветроустойчив слой с 
BELTERMO 35мм, sd ≤ 0.2mm      

• БЕЗОПАСНА СИСТЕМА = без ОПАСНОСТ ОТ 
ЗАДЪРЖАНЕ НА КОНДЕНЗНА ВОДА ВЪТРЕ В 
ЕЛЕМЕНТА



Въздухоплътността на сградата
Под въздействие на ветрово налягане през пробойни в сградната

обвивка отвън навътре може да се нагнети в конструкцията дъждовна вода,
както и да се получи "течение" в помещенията. Обратно в посока отвътре
навън може да преминава въздух с доста високо съдържание на влага. И в
двата случая се получава локално разрушение на пластовете по фасадата на
сградата или конденз и поява на мухъл. Дори да пренебрегнем
завишаването на сметката ни за отопление или охлаждане, появата на
плесени в сградата ще ни накара да се замислим и да търсим решение за
възстановяване на въздухонепроницаемата обвивка. Този проблем се
решава чрез дифузно отворената система като паропропускливостта на
материала, затварящ конструкцията отвън трябва да бъде 10 пъти по-голяма
от тази отвътре.

Това се решава с въздухоплътна мембрана с парозабавящи свойства или
с плоскости OSB, които се подлепят със специални ленти плътно към стени,
дограми под, таван и фуги така, че да няма никаква дупчица, през която да
може да изтича въздух. Въздухоплътния дом е изключително енергийно
ефективен. Ще се изненадате колко много ще Ви намалеят разходите ако
имате професионално изпълнена въздухоплътност на къщата.
Чрез добро уплътняване на сграда се намалява КОНВЕНЦИЯТА и рязко се
повишава енергоефективността на къщата.

https://www.ecozid.com/egger-osb-3/


МАТЕРИАЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СТРОИТЕЛСТВОТО НА 
СГЛОБЯЕМИТЕ КЪЩИ „ЕКО КОМФОРТ“

Дървени конструкции
Конструктивните елементи се заготвят в

производствената база на ЕКОЗИД в село
Черганово, община Казанлък. За изработката
им се използва австрийски конструктивен
материал KVH C24 с остатъчна влажност 12 -
14 %, тоест сух дървен материал. Качеството
на дървесината и специалната й
предварителна обработка гарантират липсата
на заболявания и вредители

Конструктивни възли
Конструктивните връзки са гъвкави и

надежни при земетресения и ураганни ветрове.
Те се изпълняват със специални неръждаеми
крепежни елементи на фирма ROTHOBLAAS за
дървени конструкции. Дървената конструкция се
захваща здраво към стоманобетоновата основа

чрез анкерни болтове.



Изолационна вата
Като основен изолационен материал използваме
минерална вата KNAUF и ISOVER, чието поведение 
при пожар е от най-високия Евроклас А1. В 
зависимост от предназначението, ламбдата им 
варира от 0.041 W/m2k до 0.036 W/m2K

Влагоустойчиви плочи
В конструкциите използваме OSB

плоскости на австрийската фирма EGGER.
Същите намират приложение в стенните
панели, покривните плочи и междуетажните
конструкции. Това е висококачествен
европейски продукт. Той е приложение за
конструктивни цели, изискващи стабилност в
размерите и устойчивост на натоварване.
OSB3 се произвежда съгласно предписанията
на EN 300. Техническите показатели покриват
напълно изискванията за носещи
конструкции във влажна среда. Плочите са

екологично чист материал.



Glasroc® X: гипскартон за външно приложение

Glasroc® X е гипскартон за външно
приложение от гипсово ядро със специални
добавки и двустранна армировка от
стъклен воал. Може да се използват за
външни стени, облицовки и тавани,
покрити с тънкослойна мазилка, както и за
изграждане на композитни
топлоизолационни системи (ETICS).



Фасадни покрития

Полимерна мазилка
• Като финишно фасадно покритие използваме

полимерна фасадна мазилка на Weber с 

разнообразна цветова гама.

Фиброциментови плоскости за 
вентилируема фасада

• Фиброциментови плоскости, имитиращи дърво, 
камък и др.



Фасадни покрития

Каменна облицовка
• Оформен камък, естествен

• Неоформен камък, естествен

• Декоративен изкуствен камък



Фасадни покрития и подови настилки

Дървени обшивки
.  Дървото е един от вариантите за фасадни 

облицовки и подови настилки. Може да се използват 

различни строителни решения от дървесина с 
различна форма.

• Лиственицата се цени, заради нейната
здравина, плътност на вода и трайност.

• Родопски бял чам, черен бор и смърч.



Обработка на дървесината

Лазурно масло
. Дървените облицовки се обработват с лазурно 

масло на немската фирма OSMO. Цветните финиши 

на OSMO за външна употреба защитават

дървесината достатъчно надеждно, и то само в един 

или два слоя. Високото качество и ниската разходна

норма правят цената на продукта по-ниска в 

сравнение с други завършващи фасадни покрития от 
същия клас.



Облицовъчни плоскости

Гипсокартон
. Вътрешни обшивки по стени и тавани използваме

гипсокартон. Сърцевината му представлява гипсова

смес с армиращи добавки (плътност 800 кг/м3), 

покрита в два слоя специален картон. Сцеплението

между картона и сърцевината се улеснява чрез 
съставки в гипса, които са на основата на лепилата.

Гипсофазер
• Гипсофазерът представлява смес от 80% гипс и 

20% целулозни влакна от вторична хартия, 
която се пресова на плоскости. Той съчетава в 
себе си качествата на четирите вида 
гипсокартон при по-голяма здравина. В 
нашите сгради намира приложение при 
изграждането на топлоизолациите и 

шумоизолациите в подовете на помещенията.



Изолационни плочи „BELTERMO“

. .

Гарантират вентилацията на 
ограждащите елементи в сглобяемата
къща, повишават енергоефективността
и устойчивостта във времето на 
сградата



Прозорци

PVC профили
. • Deceuninck - ELEGANT (Germany) - Elegant e 

система за врати и прозорци, право крило с 

конструктивна ширина – 76 мм, 6 камерна система, 

клас на шумоизолация-5, коефициент на 

топлопреминаване на профила - Uf = 0,93 W/m2K, 

стойност на изолация.на целия прозорец Uw до 0,63 
W/m2K



Прозорци

Профили от алуминий
. • Е75 е премиум отваряема система на ЕТЕМ с 

прекъснат термичен мост и най-добри

топлоизолационни показатели.

Тя е масивна система за прозорци с първокласна

структурна и енергоспестяваща ефективност. 

Правият дизайн на Е75 й осигурява съответствие със

съвременните дизайнерски тенденции.

Специално проектираните уплътнители и 
изолатори гарантират надеждност и енергийна
ефективност на най-високо ниво.



Входни врати

Блиндирана входна врата на 
фирма  Hörmann Thermo65 

Плътното стоманено платно с дебелина 65 мм и

пълнеж от твърд полиуретанов пенопласт и
разположеният отвътре профил на крилото от
многослоен материал ще се погрижат студът да остане
навън. С UD-стойност до 0,87 W/(m²·K) вратите
Thermo65 осигуряват много добра топлоизолация.
Вратите са стандартно оборудвани с 5-точкова секретна
брава, така че да се чувствате защитени и в безопасност
в дома си. Като опция мотивите Thermo65 се предлагат
със защитно оборудване RC 2 – за да се чувствате още
по-добре между собствените четири страни.



Гаражни врати

Секционни гаражни врати на фирма  
Hörmann

Секционните врати се отварят вертикално и се

разполагат под тавана, пестейки място.
Благодарение на тази конструкция те предлагат
максимално място в и пред гаража. Гаражните
секционни врати могат да бъдат монтирани във
всеки отвор на гараж и предлагат до 14 см по-голяма
ширина на светлия отвор за преминаване в
сравнение с вратите с въртеливо-постъпателен ход.
Освен това те са оптимално уплътнени от четирите
страни с трайно еластични и устойчиви на
атмосферни влияния уплътнения.



Интериорни врати „ERKADO“

КОНСТРУКЦИЯ

• фалцово или безфалцово крило, изработено в
рамкова технология STILE
• вертикални рамкови греди MDF, покрити с ламинат
CPL с покритие
AntiFinger и вертикални рамкови греди от многослойна
слепена дървесина, облицована с тънки HDF плоскости,
покрити с ламинат PREMIUM или CPL без покритие
AntiFinger
• панели от HDF плоскости с дебелина 4mm, покрити с
ламинат CPL
или PREMIUM
• много широка напречна греда с дебелина 35 mm
•опционално срещу доплащане горни панели,
разширяващи касата –

ОБКОВ

• три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално
регулиране при фалцовото крило

• три сребристи скрити панти в безфалцовото крило
(опционално срещу доплащане - черни); пантите се 
доставят с касата и са включени в нейната цена

• механична брава с ключ при фалцово крило и 
магнитна брава с ключ при безфалцово, сребрист 
патентован патрон – икономичен или с блокировка; 
опционално срещу доплащане магнитна черна
брава



Покривно покритие с керамични керемиди
TONDACH - VINEAM



Метални керемиди с полимерно покритие



Битумни керемиди IKO
Битумни керемиди Суперглас

3Таб
Суперглас 3Таб е висококачествена битумна
керемида, направена от най-добрите суровини с
безкомпромисен стандарт в качествения контрол и
изработена с най-модерните техники в този вид
производство. Тази правоъгълна битумна керемида с
3 опашки съдържа стъклофибърна основа. Нейните
характеристики и експлоатационни качества
надвишават индустриалните спецификации.

Структура на тялото на битумни
керемиди Суперглас 3Таб

1. Ленти за самозалепване
2. Цветни гранули
3. Горен слой битум
4. Импрегниран стъклофибър
5. Долен слой битум
6. Талк
7. Лента против залепване



Подови настилки в жилищни помещения

Разнообразието може да бъде голямо в зависимост от
желанието на клиента. Ние предлагаме:

• Теракот първо качество.

• Ламиниран паркет - здрава и трайна подова
настилка. Предлага се в различни декори, имитиращи
цвета и рисунъка на дървесината.

• Трислоен паркет или мокет



Санитарно обзавеждане

Разнообразието може да бъде голямо в зависимост от
желанието на клиента. Ние предлагаме:

• Тоалетна – окачена или моноблок

• Мивки – единични, двойни, вградни

• вани

• Душ кабини


